МАУ «БЮРО ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ»



ГЛОССАРИЙ 

используемых терминов и определений в проекте Генерального плана 
	Анализ демографический 
	· изучение процесса смены поколений людей и факторов, его определяющих.

	Автомобильная дорога 
	· инженерное сооружение, предназначенное для движения автомобилей. Основными элементами являются: земляное полотно, дорожная одежда, проезжая часть, обочины, искусственные и линейные сооружения и все виды обстановки.

	Автомобильная дорога временная 
	· дорога, сооружаемая на срок службы менее 5 лет и обеспечивающая движение автомобилей или строительных транспортных средств по обслуживанию грузовых и пассажирских перевозок в период сооружения новых объектов, реконструкции или ремонта.

	Автомобильная дорога второстепенная 
	· дорога, которая по своему значению, объемам перевозок и техническому решению уступает другой пересекающей ее или примыкающей к ней дороге.

	Автомобильная дорога главная 
	· дорога, которая по своему значению, потокам движения, объемам перевозок или техническим решениям выше другой пересекающей ее или примыкающей к ней дороге.

	Автомобильная дорога кольцевая 
	· дорога, огибающая планировочную территорию города или другую территорию по замкнутой кривой, соединяющей дороги, входящие в город, и предназначенная для разгрузки пригородных дорог и городской уличной сети от транзитного движения автомобилей.

	Автомобильная дорога многополосная 
	· дорога, обеспечивающая движение автомобилей по четырем и более полосам.

	Автомобильная дорога обходная 
	· дорога, расположенная с внешней стороны территории города или другого населенного пункта на некотором удалении от него, предназначенная для обеспечения беспрепятственного пропуска транзитного движения автомобилей с минимальными затратами времени и разгрузки от него городской уличной сети.

	Автомобильная дорога общего пользования 
	· дорога, обеспечивающая движение автомобилей, отвечающих требованиям государственного стандарта (по нагрузкам и габаритам). Находится на балансе органов управления дорожным хозяйством. Дороги общего пользования по своему народнохозяйственному и административному значению подразделяются на дороги федеральные и территориальные.

	Автомобильная дорога платная 
	· дорога, обеспечивающая движение автомобилей с взиманием оплаты за проезд.

	Автомобильная дорога подъездная 
	· дорога, обеспечивающая связь районов, городов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий с железнодорожными узлами, речными и морскими портами, местами массового отдыха населения и соединяющая эти объекты с дорогой более высокой категории.

	Автомобильная дорога территориальная 
	· дорога, соединяющая: столицы республик; административные центры краев и областей, города республиканского, краевого и областного подчинения с административными центрами районов и автономных округов; административные центры районов и округов между собой, с железнодорожными станциями, аэропортами, речными портами, курортами, базами отдыха, спортивными комплексами и с дорогами федерального значения. Находится под управлением территориальных управлений дорожного хозяйства.

	Автомобильная дорога федеральная 
	· дорога, соединяющая: столицу Российской Федерации со столицами республик и важнейшими промышленными и культурными центрами страны, столицы республик и административные центры краев и областей; курорты, места массового отдыха и туризма, заповедники, исторические и культурные памятники, научные центры и подобные объекты федерального значения со столицами республик и административными центрами краев и областей, с ближайшими станциями железных дорог, аэропортами, морскими и речными портами. Обеспечивает также транспортные связи с зарубежными странами, объединяет все другие автомобильные дороги в единую сеть. Находится под управлением федерального органа управления дорожным хозяйством.

	Автомобильная дорога частная 
	· дорога, расположенная на территории частных предприятий, хозяйств, угодий, или обеспечивающая подъезд к ним. Принадлежит частным компаниям или отдельным лицам и ими управляется. Проектируется по индивидуальным нормам.

	Автомобильная дорога, проходящая в границах городского округа «город Пермь» вне застроенных территорий (дорога)
	· часть территории города Перми, определяемая в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», абзацем восьмым статьи 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», находящаяся в границах красных линий, которые в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы земельных участков расположения дороги, предназначенной для движения в соответствующих случаях автомобилей, автобусов, троллейбусов, трамваев, пешеходов, которая при соблюдении технических регламентов может использоваться также в пределах красных линий для устройства инженерных коммуникаций, включая устройство линий электропередачи, линий связи (подземных и надземных);

	Автомобильная магистраль 
	· дорога высокой пропускной способности, предназначенная для скоростного движения автомобилей, не обслуживающая придорожной территории; имеет проезжие части, отделенные одна от другой по направлениям движения разделительной полосой. Все пересечения с другими путями (автомобильными, железнодорожными, трамвайными, пешеходными) выполнены в разных уровнях.

	Автомобильный транспорт 
	· один из важнейших видов транспорта единой транспортной системы страны, являющийся совокупностью наиболее мобильных и универсальных транспортных средств и сети автомобильных дорог. Обеспечивает относительно дешевые и быстрые перевозки грузов и пассажиров.

	Брак 
	· санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям.

	Брачная пара 
	· муж и жена, переписанные как члены одного домохозяйства.

	Вариант трассы 
	· одно из нескольких решений проложения трассы.

	Величина домохозяйства
	· число человек, входящих в данное домохозяйство.

	Величина семьи 
	· число человек, входящих в данное домохозяйство и связанных с его главой отношениями супружества, родительства или родства.

	Возраст 
	· период от рождения до того или иного момента жизни. В демографии под возрастом понимается полное число лет в последний день рождения, полученное, если возможно, как ответ на вопрос о дате рождения или, если респондент не знает даты своего рождения, как ответ на вопрос о числе исполнившихся лет в последний день рождения.

	Возрастная структура населения 
	· распределение населения по различным возрастным группам.

	Возрастно-половая пирамида 

	· график (гистограмма), иллюстрирующий возрастно-половое распределение населения. По вертикальной оси, начиная с возраста 0 лет, откладывается возраст в одно- или пятилетних возрастных интервалах. Последний возрастной интервал, как правило, открытый. По горизонтальной оси откладывается или численность населения соответствующей возрастной группы, или ее доля (в процентах) во всем населении или в населении данного пола. При этом мужское население всегда изображается слева от оси возраста, а женское - справа. Получающаяся фигура (<пирамида>) наглядно изображает особенности возрастно-половой структуры населения, а также историю его изменений на протяжении длительного времени.

	Возрастно-половая структура населения 
	· абсолютное число или доля населения, приходящаяся на каждую возрастно-половую группу.

	Воспроизводство населения 
	· постоянное возобновление поколений через процессы рождаемости и смертности.

	Время сообщения 
	· продолжительность движения по рассматриваемому маршруту (дороге) без учета остановок в пути. Учитываются только задержки, вызванные наличием других автомобилей и ожиданием на пересечениях. Измеряется в часах или минутах.

	Грузонапряженность дороги (брутто) 
	· суммарная масса грузов и автомобилей, прошедших по данному участку дороги в обоих направлениях в единицу времени. Измеряется в тоннах в год (или в сутки).

	Грузонапряженность дороги (нетто) 
	· общая масса грузов, перевезенных по данному участку дороги в обоих направлениях в единицу времени. Применяется при проектировании дорог промышленных предприятий и для оценки работоспособности дорожной одежды.

	Грузооборот 
	· показатель транспортной работы при перевозке грузов, выражающийся произведением массы перевезенных грузов (в тоннах) на расстояние (в километрах).

	Демографическая политика 
	· деятельность государства, направленная на регулирование процессов воспроизводства населения.

	Демографическое омоложение 
	· увеличение в населении доли детей и молодых людей.

	Демографическое старение 
	· то же, что и старение населения.

	Демография меньшинств 
	· См.: Микродемография.

	Депопуляция 
	· систематическое уменьшение численности населения. Основная причина депопуляции - снижение рождаемости до крайне низкого уровня.

	Дефицит мест 
	· состояние, при котором объект является перегруженным (фактическая наполняемость выше проектной емкости).

	Документы градостроительного проектирования
	· генеральный план, план реализации генерального плана, документации по планировке территории, а также проекты внесения изменений в указанные документы;

	Долгосрочное территориальное планирование
	· планирование, определяемое в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляемое исходя из положения о том, что в перспективе достигается оптимальная пространственная организация города Перми;

	Домохозяйство 
	· лицо или группа лиц, проживающих в одном помещении (доме, квартире и т.п.) и связанных совместной деятельностью. Различают семейные (если хотя бы некоторые члены домохозяйства связаны отношениями супружества, родительства, родства) и несемейные (в противоположном случае) домохозяйства.

	Дорожное хозяйство 
	· часть отрасли материального производства, призванная совместно с автомобилями наиболее полно удовлетворять потребности народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках. Включает сеть автомобильных дорог общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.

	Дорожные инженерные устройства 
	· комплекс сооружений, предназначенных для обеспечения безопасности и непрерывности движения, обслуживания пассажиров, водителей и автомобилей в пути следования. Дорожные инженерные устройства включают: автобусные остановки, переходно-скоростные полосы; площадки для остановок и стоянок автомобилей; площадки отдыха и павильоны для ожидания автобусов; устройства для защиты дорог от снежных лавин, заносов; линии связи и освещение дорог.

	Естественный прирост 
	· абсолютная величина разности между числом родившихся и числом умерших за определенный период времени.

	Железная дорога
	· часть территории города Перми, занятая земельными участками, определяемыми в соответствии с абзацем семнадцатым пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

	Закрепление трассы 
	· комплекс работ по привязке точек трассы к существующим предметам на местности или специально установленным реперам.

	Закрытое население 
	· население, в котором миграция или отсутствует, или имеет незначительные объемы, не влияющие на динамику численности и структуры населения, которая определяется исключительно процессами рождаемости и смертности. Противоположностью закрытого населения является открытое население.

	Избыток мест 
	· состояние, при котором объект функционирует с неполной загрузкой (фактическая наполняемость ниже проектной емкости).

	Изыскания автомобильных дорог инженерные 
	· исследования экономических, технических и природных условий, в которых будут осуществляться строительство и эксплуатация автомобильной дороги, с целью определения оптимального технико-экономического решения для проектирования, строительства и эксплуатации автомобильной дороги. Различают изыскания для составления схемы развития дорог, проекта дороги и разработки рабочей документации. Изыскания делятся на экономические и технические. Включают следующие этапы: подготовительный, полевой, камеральный.

	Изыскания камеральные 
	· один из этапов проектно-изыскательских работ по изучению картографических материалов, справочных данных, позволяющих наметить общее направление трассы.

	Изыскания технические 
	· комплекс изыскательских работ, включающий осмотр и инструментальную съемку местности, а также ее инженерно-геологическое обследование для установления направления трассы и разработки проекта дороги. Подразделяются на рекогносцировочные и подробные.

	Изыскания технические подробные 
	· комплекс детальных изыскательских работ, включающий производство на местности всех инструментальных съемок, измерений и обследований, необходимых для установления точного направления трассы и для составления проекта дороги со всеми сооружениями. При этом осуществляют трассирование, разбивку и закрепление на местности основного направления и вариантов трассы, выполняют инструментальные съемки намеченных планов и продольного профиля, производят подробные гидрологические, инженерно-геологические и грунтовые обследования, изыскания местных строительных материалов и базовых карьеров, собирают все данные для составления проекта организации работ и сметы, а также ведомостей отвода земель и сноса строений, осуществляют согласование трассы и отдельных проектных решений с заинтересованными организациями. Обычно подробные технические изыскания совмещают с разработкой проекта.

	Изыскания технические рекогносцировочные 
	· комплекс изыскательских работ по предварительному изучению местности вдоль трассы проектируемой дороги. При этом, как правило, прокладывают (по карте) предварительный вариант трассы с ориентировочным размещением дорожных сооружений, производят осмотр местности с установлением основных грунтовых и гидрогеологических условий трассы, а также занятости земель, намечают варианты трассы, расположение, конструкцию и размеры дорожных сооружений, определяют районы, подлежащие топографической съемке и аэрофотосъемке, собирают данные для предварительной оценки объема земляных работ.

	Изыскания экономические 
	· комплекс работ по сбору, обработке, систематизации и анализу исходных данных для обоснования и установления экономической целесообразности, очередности и стадийности строительства или реконструкции отдельных объектов дорожного строительства. Подразделяются на комплексные, включающие работы по технико-экономическому обоснованию дорожной сети административного или экономического района, и титульные, включающие работы по технико-экономическому обоснованию проекта отдельного объекта, намеченного к постройке или реконструкции.

	Иммиграция 
	· въезд в страну из-за границы иностранных граждан на постоянное жительство.

	Интенсивность движения 
	· количество автомобилей, проходящих через определенное сечение дороги в единицу времени (за сутки или за один час).

	Интенсивность движения приведенная 
	· интенсивность движения автомобилей, приведенная к расчетному автомобилю.

	Интенсивность движения расчетная 
	· среднегодовая суточная интенсивность движения автомобилей, устанавливаемая на определенный период и принимаемая за основу для назначения категории дороги и ее параметров при проектировании. См. также Прогнозирование интенсивности движения, разд. 2.

	Искусственные сооружения 
	· сооружения, устраиваемые на дорогах при пересечении рек, оврагов, горных хребтов, дорог и других препятствий, снегозащитные, противообвальные. Основные искусственные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, трубы, водоотводные устройства, галереи, подпорные стены и др.

	Каркас 


	· ведущая структурообразующая часть системы, состоящая из зон повышенной функциональной активности и их транспортных (коммуникационных связей). «Каркас» фиксирует геометрию плана и тем самым предопределяет тенденции дальнейшего территориального развития города. Одновременно «каркас» фиксирует наиболее значимые с точки зрения социальных коммуникаций зоны высокой концентрации городских функций и населения.

	Категория дороги 
	· критерий, характеризующий народно хозяйственное значение автомобильной дороги в общей транспортной сети страны и определяемый интенсивностью движения на ней. В соответствии с категорией назначаются все технические параметры дороги.

	Классификация автомобильных дорог 

см. также Категория дороги.
	· разделение существующих и проектируемых автомобильных дорог или отдельных их участков на категории 

	Когорта 
	· группа лиц, которые переживают одни и те же события в один и тот же период. Например, возрастная когорта, или поколение, - это группа лиц, родившихся в один и тот же период времени. Брачная когорта - это группа лиц, вступивших в брак в одно и то же время. См.: также Гипотетическая когорта.

	Компоненты демографического роста 
	· рождения, смерти, иммиграция (приток) и эмиграция (отток).

	Коэффициент демографической нагрузки 
	· число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 лет и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет. Служит для выражения соотношения экономически и социально неактивного населения и трудоспособного населения и характеризует <нагрузку> на экономику непроизводительного населения. Различают три вида коэффициента демографической нагрузки: от ношение общего числа детей и стариков к численности трудоспособного населения, отношение численности детей к численности трудоспособного населения, отношение численности стариков к численности трудоспособного населения.

	Коэффициент неравномерности перевозок 
	· отношение максимального объема перевозок за сутки или месяц к среднесуточным или среднемесячным размерам перевозок за год.

	Коэффициент приведения автомобилей 
	· коэффициент для перехода от интенсивности движения с произвольной нагрузкой на ось к интенсивности движения автомобилей с расчетной нагрузкой на ось (расчетных автомобилей).

	Коэффициент приведения интенсивности движения 
	· коэффициент приведения автомобилей различной грузоподъемности к легковому автомобилю. Служит для определения количества полос движения на автомобильной дороге и уровня загрузки дороги движением.

	Коэффициент прироста населения за период 
	· отношение абсолютной величины увеличения (уменьшения) численности населения за период к общему числу человеко-лет, прожитых населением за этот период (или, иначе, к среднему населению за этот же период).

	Коэффициент пробега 
	· отношение количества автомобилей с грузом (пассажирами) к общему количеству автомобилей данной модели, прошедших через данное сечение дороги.

	Коэффициент развития (удлинения) трассы 
	· отношение действительной длины трассы к длине прямой линии, соединяющей заданные пункты («воздушной линии»). Является одним из показателей при сравнительной оценке вариантов трассы.

	Краткосрочное территориальное планирование
	· планирование, определяемое в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляемое на период до 2016 года (на период первого этапа первой очереди реализации генерального плана) с учётом оптимистических прогнозов и обоснований реальных возможностей реализации планов к указанному сроку;

	Линия воздушная 
	· прямая, соединяющая начальную и конечную точку трассы дороги.

	Молодое население 
	· обобщенная характеристика возрастной структуры населения, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и старше меньше 4% (согласно критерию ООН).

	Наполняемость сети 
	· объектов района определяет состояние сети и характеризуется дефицитом или избытком мест по районам города.

	Начертание сети дорог 
	· графическое изображение проектируемой сети дорог.

	Несемейное домохозяйство 
	· домохозяйство, состоящее из одного члена, или не имеющее в своем составе членов, связанных отношениями супружества, родитель-ства или родства.

	Нормы проектирования 
	· допускаемые значения технико-экономических показателей и параметров основных элементов дороги. Нормы дифференцированы в зависимости от категории дороги и особенностей автомобилей. По мере роста автомобильного парка страны, накопления опыта и развития научной базы проектирования и строительства дорог нормы периодически пересматривают.

	Объем перевозок 
	· масса груза (в тоннах), перевозимая в единицу времени.

	Ось автомобильной дороги 
	· условная линия, проходящая по середине проезжей части или разделительной полосы.

	Ошибка исчисления 
	· разность между ожидаемой численностью населения, рассчитанной с помощью уравнения демографического баланса, и численностью населения, определенной на момент переписи населения.

	Пассажирооборот 
	· число пассажиров, перевозимое по дороге на определенное расстояние за единицу времени.

	Переезд железнодорожный 
	· пересечение автомобильной дороги с железной в одном уровне, устраиваемое, как правило, вне пределов железнодорожных станций и маневровых путей. Переезды бывают регулируемые и нерегулируемые.

	Перекресток 
	· пересечение улиц в пределах населенного пункта.

	Пересечение дорог 
	· узел автомобильных дорог, в котором сходящиеся дороги не прерываются и возможно сквозное движение по каждой из них. Пересечение дорог в зависимости от их значения и интенсивности движения устраивают в одном или в разных уровнях.

	Пересечение дорог в одном уровне 
	· вид пересечения дорог, в котором встречающиеся дороги и все специальные устройства для перевода движения с одной дороги на другую расположены в одном уровне. В зависимости от интенсивности движения пересечения дорог в одном уровне выполняют в виде простого пересечения дорог или сложного (канализированного) с применением комплекса специальных устройств (островков, переходно-скоростных полос) для повышения безопасности движения при разделении, слиянии и пересечении транспортных потоков.

	Пересечение дорог в разных уровнях 
	· см. Транспортная развязка.

	Переход пешеходный 
	· обустройство дороги, предназначенное для безопасного перехода дорог (улиц) пешеходами: специально выделенная поперечная полоса на проезжей части, обозначенная дорожными знаками и разметкой, подземный переход (тоннель) под автомобильной дорогой, надземный пешеходный путепровод.

	Перечень автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения
	· утверждаемый в составе генерального плана города Перми список в табличной форме, содержащий характеристики и показатели в отношении различных видов улиц и дорог общего пользования (их участков) в городском округе «город Пермь», составленный в соответствии с законодательством о дорожной деятельности, законодательством о техническом регулировании, законодательством о градостроительной деятельности;

	Перспектива
	· не определяемый конкретной датой период, к которому достигаются показатели оптимальной пространственной организации города Перми – показатели, установленные содержащейся в генеральном плане параметрической моделью, учитывающей взаимосвязь максимальных объёмов застройки для различных функциональных зон и максимальной мощности (вместимости, пропускной способности) муниципальной инфраструктуры;

	Перспективная наполняемость сети объектов города (района) 
	· ожидаемое число занятых мест в объектах обслуживания района с учетом изменения численности и возрастной структуры населения в результате планируемого строительства.

	Перспективная обеспеченность 
	· это расчетный показатель, отражающий ожидаемое число занятых мест в учреждениях обслуживания, отнесенное к тысяче жителей. Значение перспективной обеспеченности определяется на район и учитывает изменение численности и возрастной структуры населения в результате планируемого строительства.

	Пешеходная улица
	· улица, предназначенная для передвижения пешеходов, в отношении которой установлены ограничения для передвижения транспортных средств;

	План дороги 
	· горизонтальная проекция дороги со всеми сооружениями, расположенными на дороге.

	План трассы 
	· горизонтальная проекция оси дороги. Элементы плана трассы: прямые расстояния от начала трассы до начала кривой или от конца одной кривой до начала последующей; углы поворота; кривые постоянного и переменного радиусов.

	Плотность дорожной сети 
	· отношение общей протяженности всех автомобильных дорог определенной области (района) к площади этой области (района).

	Плотность населения 
	· общая величина численности населения территории, деленная на ее площадь. Обычно выражается в количестве человек на 1 га.

	Плотность транспортного потока 
	· количество автомобилей, приходящихся на единицу длины однородного по транспортно эксплуатационным качествам участка дороги, обычно протяжением 1 км.

	Площадь городская 
	· расширенная проезжая часть городских автомобильных дорог (улиц). В зависимости от назначения, расположения и окружающей застройки различают: главную площадь города или городского района; площадь жилого района; площадь перед общественными и торговыми зданиями, транспортную площадь, привокзальную площадь и др.

	Подъезды
	· не включаемые в состав показателей улиц, оборудованные в соответствии с требованиями технических регламентов наземные сооружения в виде дорожного покрытия и подобных элементов, предназначенные для движения в прямом и обратном направлении автомобилей с улиц к объектам, расположенным в пределах кварталов, микрорайонов; границы подъездов устанавливаются в виде границ зон действия публичных сервитутов;

	Подъем 
	· отклонение проектной линии от горизонтали вверх.

	Поколение 
	· субнаселение, совокупность лиц, рожденных в одном и том же году или в один и тот же период времени. Лица, принадлежащие к одному и тому же поколению, имеют одинаковый или близкий возраст и одновременно проживают свою жизнь. В демографическом анализе различают реальное и гипотетическое поколения.

	Полоса движения 
	· продольная полоса проезжей части, по которой происходит движение транспортных средств в один ряд. Ширину полосы движения рассчитывают по ширине расчетного автомобиля с учетом зазоров безопасности. Нормируется в зависимости от категории дороги.

	Полоса движения дополнительная 
	· полоса движения, устраиваемая путем уширения проезжей части и используемая как полоса отвода движения на затяжных участках подъемов при смешанном составе транспортного потока, а также как полоса разгона и торможения автомобилей, полоса слияния потоков и полоса разделения потоков на пересечениях и примыканиях.

	Полоса краевая 
	· уширение дорожной одежды на дорогах высших категорий с целью размещения на ней разметки для организации движения автомобилей и предохранения кромки дорожных покрытий от разрушения. Как правило, отличается цветом от проезжей части.

	Полоса переходно-скоростная
	· полоса движения, устраиваемая для обеспечения разгона или торможения автомобилей при выезде из транспортного потока или въезде в общий поток, движущийся по основным полосам, преимущественно на пересечениях и примыканиях, а также в местах разворота автомобилей, у автобусных остановок и т. п. Устраивают двух типов: постоянной ширины параллельно основной проезжей части и с постепенным изменением ширины на длине отгона полосы.

	Полоса разгона 
	· Переходно-скоростная полоса движения, устраиваемая на отдельных участках дороги (в районе пересечений и примыканий, автобусных остановок, бензозаправочных колонок и др.) и служащая для увеличения скорости автомобилей до скорости общего потока на соседней полосе движения для входа в него.

	Полоса разделительная 
	· полоса, разделяющая две смежные проезжие части дороги или два противоположных направления движения в целях предотвращения переезда автомобилей с одной проезжей части (полосы) на другую. Устраивают на дорогах I категории.

	Полоса стоянки 
	· полоса обочины с твердым покрытием, устраиваемая на дорогах высших категорий для остановки автомобилей.

	Полоса торможения 
	· Переходно-скоростная полоса, устраиваемая на отдельных участках дороги, служащая для выезда автомобилей из общего потока с последующим снижением скорости без воздействия на основной поток.

	Поток транспортный 
	· одновременное движение по дороге большого числа автомобилей разных типов с разной степенью загрузки и в разном техническом состоянии.

	Привязка трассы 
	· комплекс работ по определению координат и отметок трассы относительно пунктов государственной опорной геодезической сети.

	Примыкание дорог 
	· узел автомобильных дорог, где к одной дороге примыкает в одном или разных уровнях другая дорога, не имеющая прямого продолжения и прерывающаяся в этом узле. В зависимости от категории сходящихся дорог и перспективы перевода примыкания в пересечение применяют различные типы примыканий дорог.

	Провозная способность дороги 
	· максимальная масса грузов или количество пассажиров, которые могут быть перевезены через данный участок автомобильной дороги в единицу времени.

	Прогнозирование интенсивности движения 
	· установление перспективной интенсивности движения на основании изучения отчетных данных автотранспортных предприятий и непосредственного учета движения в районе прохождения проектируемой дороги с введением коэффициента прироста на перспективу. См. также Интенсивность движения расчетная, разд. 1.

	Прогнозирование населения 
	· научно обоснованное предвидение будущей численности и структуры населения.

	Проезд боковой 
	· разновидность городской автомобильной дороги. Служит для пропуска транспортного потока при ограниченной пропускной способности центральных проезжих частей магистральных улиц.

	Проезд внутриквартальный 
	· разновидность городской автомобильной дороги, обеспечивающая местную транспортную связь внутри кварталов, микрорайонов и с улицами местного значения, а также с магистральными улицами районного значения. Служит иногда подъездом к отдельным промышленным или строительным объектам.

	Проезды
	· подъезды со сквозным движением (когда место выезда не совпадает с местом въезда) через квартал, микрорайон, создание которых допускается в исключительных случаях только для автомобилей специального назначения, когда в сложившейся застройке невозможно создать, оборудовать улицы;

	Проезжая часть 
	· основной элемент дороги, предназначенный для движения автомобилей. В зависимости от интенсивности движения проезжая часть может быть одно, двух, трех и многополосной. Ширина проезжей части измеряется между кромками покрытия, зависит от категории дороги и числа полос движения.

	Проект автомобильной дороги (технико-экономическое обоснование)
	· основной проектный документ на строительство автомобильной дороги, стадия разработки проектной документации. В проектах автомобильных дорог, зданий и сооружений на них с учетом инженерных изысканий и вариантных проработок уточняются решения, принятые в обосновании инвестиций по элементам, определяющим транспортно-эксплуатационные качества дорог (удобство, скорость, безопасность движения транспортных средств и др.) по проложению дорог на местности, их параметрам по элементам плана, поперечного и продольного профилей, составу и размещению зданий и сооружений на них, технологии и организации строительства. Включает сводный сметный расчет стоимости строительства или реконструкции. Проект, утвержденный в установленном порядке и составе, является основанием для планирования и финансирования строительства (реконструкции) объекта, на который он разработан.

	Проект индивидуальный 
	· проект сооружения, разрабатываемый при отсутствии или невозможности применения типовых проектов, а также в случае необходимости высокого качества решений для наиболее ответственных и сложных объектов.

	Проект типовой 
	· проект сооружения, разработанный на высоком техническом уровне с учетом единой модульной системы и действующих стандартов на строительные изделия, утвержденный в установленном порядке и предназначенный для многократного применения проектными организациями путем привязки к конкретным условиям строительства.

	Проектная емкость объекта
	· число мест или посещений, предусмотренных проектным решением здания.

	Проектная наполняемость объектов города (района) 
	· число мест или посещений, предусмотренных проектными решениями зданий в городе (районе).

	Пропускная способность дороги 
	· максимальное количество автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги или дорога в целом в единицу времени. Обычно измеряется в легковых автомобилях в час (авт./ч).

	Протяженность дороги 
	· фактическая длина дороги между объектами или населенными пунктами.

	Профиль дороги поперечный 
	· изображение в уменьшенном масштабе сечения дороги вертикальной плоскостью,  перпендикулярной к ее оси. Элементы поперечного профиля: проезжая часть, обочины, разделительная полоса, водоотводные канавы, откосы и др.

	Профиль дороги продольный 
	· развернутая в плоскости чертежа проекция оси дороги на вертикальную плоскость. Элементы продольного профиля: кривые выпуклые и вогнутые, прямые горизонтальные и наклонные (подъемы и спуски).

	Пункт пассажирообразующий 
	· предприятие, организация, хозяйство, курорт, база отдыха и т. д., перевозки пассажиров которых будут осуществляться по проектируемой дороге.

	Развитие сети дорог 
	· осуществление плана перспективного размещения автомобильных дорог какого либо региона в соответствии с потребностями народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках.

	Разделение транспортного потока 
	· изменение направления движения части транспортного потока.

	Район тяготения 
	· территория народно-хозяйственного комплекса, которая будет обслуживаться проектируемой сетью автомобильных дорог или отдельной дорогой. Для предварительной оценки в район тяготения включают весь район изысканий. Границы района тяготения уточняют по результатам обследований с выявлением транспортных связей, грузообразующих пунктов и перспектив их развития.

	Расчётные показатели генерального плана 

(также – расчётные показатели, показатели генерального плана)
	· показатели, установленные в генеральном плане и используемые как ориентиры для достижения на перспективу и на первую очередь реализации генерального плана, а также учитываемые при подготовке и утверждении документации по планировке территории, местных нормативов градостроительного проектирования;

	Ретроспективное исследование 
	· исследование, задачей которого является получение информации о событиях, имевших место в прошлом. Например, история строительства, история рождений, история аварий и т.п.

	Семейное домохозяйство 
	· домохозяйство, включающее в себя семью. В его состав также могут входить лица, не связанные с семьей родственными или свойственными отношениями. Число семейных домохозяйств равно числу семей.

	Семья 
	· основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества- родительства-родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи.

	Сеть автомобильных дорог 

УДС (см. ниже)
	· совокупность всех дорог на территории страны, краев, областей или районов, обслуживающих все отрасли их комплексного хозяйства.

	Скорость движения расчетная 
	· предельная безопасная скорость движения легкового автомобиля на сухом покрытии при достаточном расстоянии видимости, допускаемая на дороге определенной категории. На основе расчетной скорости нормируют геометрические элементы дороги.

	Слияние потоков движения 
	· объединение двух или нескольких потоков движения в один.

	Служба автотранспортная 
	· совокупность подразделений, на которые возложены организация, диспетчеризация и обслуживание автомобильных грузовых и пассажирских перевозок и подвижного состава.

	Служба дорожная 
	· совокупность подразделений, на которые возложены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений, обеспечению безопасного движения автомобилей, повышению технического уровня дорог.

	Состав транспортного потока 
	· качественное или процентное соотношение разных типов транспортных средств в составе транспортного потока, отличающихся грузоподъемностью, функциональным назначением и типом двигателя (дизельный, карбюраторный и т. п.).

	Среднесрочное территориальное планирование
	· планирование, определяемое в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляемое на период до 2022 года (на период первой очереди реализации генерального плана) с учётом оптимистических прогнозов и обоснований реальных возможностей реализации планов к указанному сроку;

	Средняя величина домохозяйства 
	· отношение общего числа лиц, живущих в домохозяйствах, к количеству последних.

	Стабильное население 
	· математическая модель закрытого населения с неизменными во времени возрастными интенсивностями рождаемости и смертности, а также возрастно-половой структурой населения.

	Стадии проектирования 
	· порядок проектирования строительства и реконструкции дорог и дорожных сооружений. Установлены следующие стадии проектирования: проект (технико-экономическое обоснование), рабочая документация. Для объектов, строящихся по проектам массового и повторного применения и технически несложных, допускается разрабатывать на основе утвержденных (одобренных) обоснований инвестиций или имеющейся градостроительной документации сразу рабочую документацию (с включением в ее состав утверждаемой части).

	Старое население 
	· обобщенная характеристика возрастной структуры населения, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7% (согласно критерию ООН).

	Стандартная территория нормирования (СТН)
	· 

	Субнаселение 
	· любая часть всего населения, обладающая общими характеристическими признаками. Примерами субнаселений являются когорты, поколения, городское население, мужчины, женщины и т.д. и т.п., а также т.н. меньшинства.

	Схема развития автомобильных дорог 
	· отраслевая схема общего комплекса схем развития и размещения отраслей народного хозяйства, отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил по экономическим районам. Разработка схем развития автомобильных дорог, так же как и других отраслевых схем, осуществляется в два этапа. На первом этапе определяются задачи и основные показатели развития автомобильных дорог, на втором этапе в составе этих схем разрабатываются материалы с расчетами, обосновывающими целесообразность проектирования, строительства, реконструкции, и другие мероприятия по развитию и повышению технического уровня дорог.

	Съезд (въезд) соединительный 
	· элемент пересечения или примыкания дорог в разных уровнях, предназначенный для сопряжения проезжих частей дорог между собой и перевода движения с одной дороги на другую. Существуют лево и правоповоротные съезды. Левоповоротный съезд соединяет проезжие части пересекающихся дорог и предназначен для последующего движения налево по пересекаемой дороге. Левоповоротный съезд может быть: прямым, при котором по ходу движения начало съезда располагается до места пересечения дорог в плане, а конец после него (переход движения осуществляется поворотом налево); полупрямым, при котором начало и конец съезда расположены за местом пересечения дорог (переход движения осуществляется последовательным поворотом сначала налево, а затем совмещается с правоповоротным съездом); петлевым, при котором начало съезда располагается после места пересечения дорог, а конец перед ним (перевод движения осуществляется поворотом направо). Правоповоротный съезд соединяет проезжие части пересекающихся автомобильных дорог и предназначен для последующего движения направо по пересекаемой дороге.

	Территория ситуативного проектирования (ТСП)
	· 

	Ткань города
	· жилые территории, рядовая застройка производственных и коммунальных зон, объекты повседневного обслуживания, рекреационные комплексы

	Транспортная развязка 
	· сооружение (или комплекс сооружений) на пересечении дорог, обеспечивающее бесперебойное движение транспортных потоков в различных направлениях. Устраивается в двух или нескольких уровнях. Если схема транспортной развязки обеспечивает непрерывное движение без пересечений траекторий автомобилей, то такие развязки называются полными, а если на отдельных участках их планировки имеются точки пересечения траекторий движения в одном уровне неполными. 

	Транспортно-эксплуатационные показатели дороги
	· ряд параметров, определяющих технический уровень дороги и ее эксплуатационные возможности. В зависимости от значений показателей дорогу относят к той или иной категории. Основными показателями являются: скорость, интенсивность и состав движения, пропускная и провозная способности, уровень аварийности, качество дорожного покрытия, время сообщения, себестоимость перевозок автомобильным транспортом и др.

	Транспортные связи 
	· графическое изображение направления перевозок и количества грузов и пассажиров, которые будут перевезены в перспективном или в расчетном году в районе тяготения проектируемой сети дорог. Различают: внутрирайонные, межрайонные, межобластные, межреспубликанские, международные.

	Трасса дороги 
	· положение геометрической оси автомобильной дороги в пространстве, отвечающее ее проектному положению на местности и определяемое двумя проекциями: горизонтальной (планом) и вертикальной (продольным профилем).

	Трассирование 
	· проложение трассы автомобильной дороги между заданными пунктами в соответствии с оптимальными эксплуатационными, строительно-технологическими, экономическими и эстетическими требованиями с учетом топографических, геологических, гидрологических и климатических условий.

	Тротуар 
	· часть дороги (улицы), предназначенная для движения пешеходов. Усовершенствованный тип пешеходной дорожки. Обычно устраивают в пределах населенных пунктов и на мостах.

	Угол поворота трассы 
	· угол между продолжением направления трассы и новым ее направлением.

	Узел автомобильных дорог 
	· зона взаимодействия транспортных потоков двух или нескольких сходящихся дорог. В зависимости от характера этого взаимодействия узлы образуют пересечения или примыкания дорог, причем сходящиеся дороги могут быть расположены в одном или нескольких уровнях. Проложение дорог в разных уровнях, а также связь между этими дорогами осуществляются при помощи комплекса специальных инженерных устройств.

	Улица
	· дорога, расположенная в пределах застроенных территорий городского округа «город Пермь», границы которой в виде красных линий являются одновременно границами элементов планировочной структуры – кварталов, микрорайонов;

	Улица 
	· автомобильная городская дорога в пределах населенного пункта.

	Улица кольцевая 
	· автомобильная городская дорога, которая проходит вокруг определенного района города или вокруг города, по его территории и представляет собой полное кольцо или его часть.

	Улица магистральная 
	· автомобильная городская дорога главной сети. Различают магистральные улицы общегородского значения (связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами с выходом, как правило, на загородные автомобильные дороги) и магистральные улицы районного значения (транспортная связь в пределах района и с магистральными улицами общегородского значения).

	Улица радиальная 
	· автомобильная городская дорога, связывающая окраину города с его центральной частью.

	Улица с односторонним движением 
	· автомобильная городская дорога, на которой разрешено движение транспортных средств только в одном указанном направлении.

	Улица тангенциальная (хордовая) 
	· автомобильная городская дорога, которая проходит по касательной к определенной территории района города и выполняет функции подвода и отвода движения, а также служит для обхода района.

	Улично-дорожная сеть
	· совокупность улиц и дорог.

	Уровень загрузки дороги движением 
	· показатель, характеризующий условия и безопасность движения автомобилей и определяемый отношением интенсивности движения автомобилей к пропускной способности этого участка.

	Фактическая наполняемость объекта 
	· фактическое число учеников в образовательном учреждении.

	Фактическая наполняемость объектов города (района) 
	· суммарное число занятых мест в объектах образования.

	Фактическая обеспеченность жилой застройки объектами обслуживания 
	· это расчетный показатель, определяемый на район и отражающий фактическое число занятых мест в учреждениях образования, отнесенное к тысяче жителей.

	Функциональные зоны
	· зоны, определяемые пунктом 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отражаемые в генеральном плане города Перми в виде стандартных территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения (СТН) и территорий ситуативного проектирования (ТСП);

	Функциональные зоны как застроенные и планируемые к застройке территории ситуативного проектирования (ТСП)
	· вид функциональных зон, в пределах которых не планируется размещение жилых домов, - территории, функциональное назначение которых связано с производственной, коммерческой, деловой деятельностью, иными видами деятельности, не связанными с постоянным проживанием населения (за исключением единичных жилых домов, расположенных вне границ СТН);

	Функциональные зоны как не застроенные и не планируемые к застройке территории ситуативного проектирования (ТСП)
	· вид функциональных зон, расположенных вне границ стандартных территорий нормирования и вне границ застроенных, планируемых к застройке территорий ситуативного проектирования, функциональное назначение которых связано с рекреационной деятельностью, а также с деятельностью по сохранению и поддержанию природных территорий;

	Функциональные зоны как стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения (стандартные территории нормирования - СТН)
	· вид функциональных зон, в пределах которых расположены, могут быть расположены жилые дома, и в отношении которых устанавливаются (посредством расчётных показателей генерального плана, местных нормативов градостроительного проектирования) стандартные для каждого типа СТН параметры, такие как: соотношение элементов территории (доля площади озеленённых территорий общего пользования, доля площади улично-дорожной сети, доля площади земельных участков общеобразовательных школ и детских садов, доля площади кварталов, предназначенных под застройку), соотношение площади застройки жилого и нежилого назначения, плотность застройки (в квадратных метрах на один гектар территории), плотность населения (количество жителей на один гектар территории), количество мест на тысячу жителей в общеобразовательных школах и детских садах, количество различных видов мест хранения легковых автомобилей, иные показатели;

	Функциональные зоны как стандартные территории нормирования для комплексного преобразования (СТН комплексного преобразования)
	· СТН, или части СТН, применительно к которым генеральным планом запланировано осуществить преобразования для создания комплексной жилой и иной застройки, в том числе путём определения задачи по обеспечению подготовки и внесению изменений в правила землепользования и застройки – изменений, согласно которым для расположенных в соответствующих кварталах земельных участков устанавливаются минимальные размеры не менее размеров этих кварталов;

	Шаг проектирования 
	· минимальное расстояние между точками перелома проектной линии продольного профиля дороги.

	Ширина земляного полотна 
	· расстояние между бровками нормируется в зависимости от категории дороги.

	Эмиграция 
	· выезд из страны в другое государство на постоянное жительство, с целью получения его гражданства.

	Эпюра грузонапряженности дороги 
	· графическое изображение перевезенной массы груза в тоннах на данном перегоне дороги в единицу времени.

	Эпюра интенсивности движения 
	· графическое изображение среднегодовой среднесуточной интенсивности движения автомобилей на данном перегоне.


ГЛОССАРИЙ                   используемых терминов и определений в проекте Генерального плана


1-ая редакция проекта Генерального план г. Перми





ПО ЗАКАЗУ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРМИ








2010








МАУ «БЮРО ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ»


15.02.2010








